【 SH 001】 

USB ドライバインス!ルマニュアル 


• 本製品の環境は以下のとお〇です。 

USB1.1 以上に準拠している USB 搭載のパソコンで、 Microsoft® Windows® 2000 Professional/ 
Windows® XP (32bit) /Windows Vista®/Windows®7 がプリインストールされている DOS/V 互換 

機 0 

(ds のアップグレードを行った環境では、ご使用いただけない場合があります。） 

• 本製品は日本国外ではご利用になれません。 （This product is designed for use in Japan only 
and cannot be used in any other countries.) 

• 本製品は SH001 以外の携帯電話機ではご使用できません。 

• 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです。 

• 本書は、お客様が Windows® の基本操作に習熟していることを前提としています。パソコンの操作について 
は、お使いのパソコンに付属されている取扱説明書をご覧ください。 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあ0ます。 


Microsoft®, Windows ⑧、 Windows Vista ⑧は、米国 Microsoft (^〇「口〇「3七〇门の米国およびその 
他の国における商標または登録商標です。 

その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。 

特に本文中では、 ® マーク、 ™ マークは明記しておりません。 

発行元：シャープ株式会社2010年1月第2版 

Copyright © 2010 SHARP CORPORATION. All Rights Reserved. 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


WindowsXP 


■ USB ドライバインス!-ールの手順 

※以降の画面は WindowsXP ノ\°ソコンのもので、機種(こより異な 
る場合があります。本ページをご確認後、 Windows2 ◦◦◦パソ 
コンの場合は7ページ、 Windows Vista パソコンの場合は1〇 
ページ、 Windows 7パソコンの場合は13ページをご確認くだ 
さい。 

X ドライバのインス!-ールは、管理者権限でコンピュータにロク'オンしている必要があり 

ます。 

X Windows で起動中のアプリケーションを終了してください 0 
※インス!ル完了するまで SH 001 をパソコン(こ接続しないでください。 



1 . SH 001 CD - ROM よ OUS 巳ドライバ[インス!ル開始]ボタンをクリックすると、ファイルのダウン 
ロード画面が立ち上がります。 EXE ファイルのダウンロード時は、警告メッセージが表示されますが、続 
行して、[保存]をクリックし 、 fshOOl driver . exe 」 をデスクトップなどに保存してください。 



ード-セキュリティの彗告 


このファイルを実行または f 呆存しま t か？ 


名前 
種類 
発 f 言元 


sh001_driver.exe 
アプリケーシヨン ■ 424 KB 
D ： ^data_com mm icat ion_too ls¥exe 



I^ 実行 (_R) ^I [ [_ f 呆存¢8) 1 1 [ ……秘ゼ 


9 


インタ-ネットのファイル 3® に立机.このファイル伽 P 目はコンビ； L- 虻問 y 

よい塌合て （ 




. こ 0DV フ K?i アを実 


2. rsh 001_ driver . exe 」 をダブルクリックし、デスクトツプなど(こ解凍してください 0 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


WindowsXP 


3 . 解凍したフォルダ内の 「 sh 001_ driver . exe 」 をダブルクリックしてくださし、「使用許諾契約」画面が 
表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する] 
をクリックしてください。 



次の使用_午_若契約をお_売みください 。 Page D ⑽ n キーを使ってスクロールしてくださ 
〇〇 


ソフト0ェア使用許_若契約軎 八 

シャープ株式会社（以下「羿吐」と記栽します)は、お客様（法人または悃人の 
いずれで®るかを問いません）に、本契約に基づいて提供するソフトウェア 
rSHOOl USB ドライバ」 （ 以下「本ソフト Oi ア」と記栽します）を使用する榷利を 
下記条項に基づき許_若します。お客様が本画面下部に®る[同意する]ボタン 
を M 択された埸合には、 本契約のすべてにご同意いただいたものといたします 

もし、同意できない埸合は、たとえ試用目的で® t ■ても、本ソフト01アを使用 
することはできません。 

1. 菩作榷 

(1) 本ソフトウェアに関する菩作榷等の知的財産榷は、羿吐または羿吐のライ 
センサーに帰屈し、本ソフト0エアは日本の菩作榷法その他関連して適用され V 


使用許_若契約に同意されますか？[同意しない]を逞ぶとインストールが中止しま 
す。 インストールするには、この契約に同意してください。 


f I [□] 意す O I I _同意しない」 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


WindowsXP 


4 . 「auSHOOl USB ドライバのインストール」画面が表示されます。 



インストールフォルダ（デフォルト 「C : ¥Program Files ¥ SHARP¥au 
SH 001 J ) を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した 
後、[〇 K ] をクリックしてください。 



5 . rau SH 001 USB ドライバのインス!ル」画面で[インス!ル]をクリックしてくださし、。 
これから、ドライバのインス!-ールを開始します。 
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USB ドライバインス!-ールの手順 

WindowsXP 


6 . 以下の画面が表示されましたら、[〇 K ] をクリックします。 



7. SH 001 とパソコンを USB ケーブルで接続します。必ず手順6まで完了してから接続してください。 

接続後、 SH 〇〇1に動作を選択するポップアップが表示されたら、「データ転送モード」または「高速転送モード」 
を選択してください。 

SH 〇01の設定で USB 設定を「外部メモリ転送モード」（こされている場合は、インス!-ールされませんので、事 
前(こ「データ転送モード」、「高速転送モード」または「接続時に選択」に設定してください。 

聚ドライバのインストールが正常(こ行われていることをご確認ください。 

(「インス!-ール結果を確認する」 16 ページ） 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


Windows 2000 


※以降の画面は Windows 2 ◦◦〇ノ\°ソコンのもので、機種により異 
なる場合があります。 

※インストール完了するまで SH001 をパソコン(こ接続しないでください。 



1 . 解凍したフォルダ内の 「 sh 001_ driver . exe 」 をダブルクリックしてくださしヽ。「使用許諾契約」画面が 
表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する] 
をクリックしてください。 


au SH001 USB Driver Installer 


次の使用 _ 午 _ 若契約をお _ 売みください 。 Page D ⑽ n キーを使ってスクロールして くださ 
〇〇 


レフトウェア使用_午_若契約軎 

シャープ株式会社（以下「羿吐」と記栽します)は、お客様（法人または悃人の 
いずれで®るかを問いません）に、本契約に基づいて提供するソフト〇ェア「- 
SH001 USB ドライバ」（以下「本ソフト Oi ア」と記栽します)を使用する榷利を下 
記条項に基づき許_若します。お客様が本画面下部に®る[同意する]ボタンを 
逞折された埸合には、本契約のすべてにご同意いただいたものといたします。 
もし、同意できない埸合は、たとえ試用目的で® t ■ても、本ソフト Oi アを使用す 
ることはできません。 

1. 菩作榷 

¢1 )本ソフトウェアに関する菩作榷等の知的財産榷は、 m ± t . たは羿吐のライセ 
ンサーに帰屈し、本ソフト0ェアは日本の菩作榷法その他関連して適用される 
法 m 等によ t ■て保諸されています。 

使用許_若契約に同意されますか？[同意しない]を逞ぶとインストールが中止しま 
す。 インストールするには、この契約に同意してください。 


同意する 同意しない J 










































USB ドライバインス!-ールの手順 

Windows 2000 


2. 「auSHOOl USB ドライバのインストール」画面が表示されます。 



インストールフォルダ（デフォルト 「C : ¥Program Files ¥ SHARP¥au 
SH 001 J ) を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した 
後、[〇 K ] をクリックしてください。 



3 . rau SH 001 USB ドライバのインス!ル」画面で[インストール]をクリックしてくださし、。 
これから、ドライバのインス!-ールを開始します。 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


Windows 2000 


4 . 以下の画面が表示されましたら、[〇 K ] をクリックします。 



5 . SH 〇〇1とパソコンを USB ケーブルで接続します。必す手順4まで完了してから接続してください。 

接続後、 SH 〇〇1に動作を選択するポップアップが表示されたら、「データ転送モード」または「高速転送モード」 
を選択してください。 

SH 〇〇1の設定で USB 設定を「外部メモリ転送モード」にされている場合は、インス!-ールされませんので、事 
前(こ「データ転送モード」、「高速転送モード」または「接続時に選択」に設定してください。 


通ドライバのインストールが正常(こ行われていることをご確認ください。 
(「インス!-ール結果を確認する」16ページ） 
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USB ドライバインス!-ールの手順 

Windows Vista 


※以降の画面は Windows Vista パソコンのもので、機種により異 
なる場合があります。 

※インストール完了するまで SH001 をパソコン(こ接続しないでください。 



1 . 解凍したフォルダ内の rsh 001_ driver . exe 」 をダブルクリックしてくださしヽ。「ユーザーアカウント制 
御」画面が表示されますので[許可]をクリックしてください。 

2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意 
する場合は[同意する]をクリックしてください。 


[J I au SH 001 USB Driver Installer 




さい。 


0 


ソフトウェア使用許詫契約軎 

シャープ株式会社(以下「弊社」と I 己载します)は、お客様(法人または個人 
のいずれであるかを問いません)に、本契約に基づいて提供するソフトウェア「 
SH 001 US 日ドライノ ]」（以下「本ソフトウェア」と記载します)を使用する権利を 
下 I 己喿項に基づき許詫します。お客様が本画面下部にある[同意する]ボタ 
ンを選択された場合には、本契約のすべてにご同意いただいたものといたし 
ます。 

もし、同意できない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソフトウェア初吏用 
することはできません。 

1. 著作権 

⑴本ソフトウェアに関する著作権等®知的財産措は、弊社または弊社®ライ 
tr ノサーに帰展 U 本ソフトウェアは日本の著作権法その他関連して適用さ ▼ 

使用許詫契約に同意されますか？[同意しない]を選ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この契約に同意してください。 


同意する 


同意しない 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


Windows Vista 


3 . 「auSHOOl USB ドライバのインストール」画面が表示されます。 



インストールフォルダ（デフォルト 「C : ¥Program Files ¥ SHARP¥au 
SH 001 J ) を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した 
後、[〇 K ] をクリックしてください。 


フォノ 1^慷照 \ wi 3 m \ 

インストル先 0 D フォルダを指定してくださ U 


パブリック 

•A 

jqP コンピュータ 

- 

OS 〔 C :) 


RECOVERY ( Di ) 


DVD RW ドライブ （ E :) 


t > 登ネッ ト ヮ-ク 



フオル術 os (。:) 


|新しいフォルダ 0 D 作成 ( M ) | 


OK 


キやンセル 


4 . rau SHOOI USB ドライバのインス!ル」画面で[インストール]をクリックしてくださし、。 
これから、ドライバのインス!-ールを開始します。 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


Windows Vista 


5 . 以下の画面が表示されましたら、[〇 K ] をクリックします。 



6 . SH 001 とパソコンを USB ケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。 

接続後、 SH 〇〇1に動作を選択するポップアップが表示されたら、「データ転送モード」または「高速転送モード」 
を選択してください。 

SH 〇〇1の設定で USB 設定を「外部メモリ転送モード」にされている場合は、インス!-ールされませんので、事 
前(こ「データ転送モード」、「高速転送モード」または「接続時に選択」に設定してください。 


遍ドライバのインストールが正常(こ行われていることをご確認ください。 
(「インス!-ール結果を確認する」16ページ） 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


Windows 7 


※以降の画面は Windows 7パソコンのもので、機種により異なる 
場合があります。 

浓すべての環境での動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。 

※インス!ルが完了するまで SH 001 をパソコンに接続しないでください。 



1 . 解凍したフォルダ内の rsh 001_ driver . exe 」 をダブルクリックしてくださしヽ。「ユーザーアカウント制 
御」画面が表示されますので[許可]をクリックしてください。 

2. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意 
する場合は[同意する]をクリックしてください。 


⑧ am SHOO 1 USB Driver Installer 


次の使用許詫契約をお読みください。 Page Down キーを使ってスクロールしてくだ 
さい。 

ソフトウェア使用許詫契約軎 

シャープ株式会社(以下「弊社」と記载します)は、お客様(法人または個人巴 J 
0いずれであるかを問いません)に、本契約に基づ U て提供するソフトウェア「 
SH 001 USB ドライノ ]」（以下「本ソフトウェア」と記载します)を使用する権利を 
下 I 己喿項に基づき許詫します。お客様が本画面下部にある[同意する]ボタ 
ンを選択された場合には、本契約のすべてにご同意いただいたものといたし 
ます。 

もし、同意できない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソフトウェア初吏用 
することはできません。 

1 . 著作権 

⑴本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産措は、弊社または弊社のライ 

使用許詫契約に同意されますか？[同意しない]を選ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この契約に同意してください。 


同意する 


同意しない 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


Windows 7 


3 . 「auSHOOl USB ドライバのインストール」画面が表示されます。 


au SHOOl USB ドラ.イノ（のインストー/ レ 


au SH 001 USB ドライパ 0 D インストルを閉眙します。 

インストルが完了 t るまで SHO 0 1と USB ケ-ブルを掊続しないでくださ U 
インスト-ル先を変える埸合は、 [参照. . J ボタン^リッりしてくださ U 

C：¥Program Files ¥ SHARP¥au SH 001 参照 . 


インストール丨 キやンセル 


インストールフォルダ（デフォルト 「 C:¥Program Files ¥ SHARP¥au 
SHOOl 」） を変更する場合は[参照]をクリックしてください。フォルダを指定した 
後、[〇 K ] をクリックしてください。 



4 . rau SHOOl USB ドライバのインス!ル」画面で[インストール]をクリックしてくださし、。 
これから、ドライバのインス!-ールを開始します。 


au SHOOl USB ドライバのインス ト ー j レ 


au SHOOl USB ドライパ 0 D インストルを閉眙します。 

インストルが完了 t るまで SHO 0 1と USB ケ-ブルを掊続しないでくださ U 
インスト-ル先を変える埸合は、 [参照. . J ボタン^リッりしてくださ U 

C：¥Program Files ¥ SHARP¥au SHOOl 参照 . 


インストル 

キゃンセル 
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USB ドライバインス!-ールの手順 


Windows 7 


5 . 以下の画面が表示されましたら、[〇 K ] をクリックします。 



6 . SH 001 とパソコンを USB ケーブルで接続します。必ず手順5まで完了してから接続してください。 

接続後、 SH 〇〇1に動作を選択するポップアップが表示されたら、「データ転送モード」または「高速転送モード」 
を選択してください。 

SH 〇〇1の設定で USB 設定を「外部メモリ転送モード」にされている場合は、インス!-ールされませんので、事 
前(こ「データ転送モード」、「高速転送モード」または「接続時に選択」に設定してください。 


嶔ドライバのインストールが正常(こ行われていることをご確認ください。 
(「インス!-ール結果を確認する」16ページ） 
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インス!-ール結果を確認する 



■インス!-ール結果を確認する 


※以降の画面は WindowsXP パソコンのもので、機種により異なる場合があります。 

^ Windows2000 x Windows Vista、Windows 7(こついても、同様の操作でイン 
スI-ール結果を確認することができます。 

1 . コントロールパネルを開いてください。コントロールパネルの一覧から[システム]を選択し、ダブルク 
リックします。 
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インス!-ール結果を確認する 



2. [ハードウェア]タブにある[デバイスマネージャ ( D )] をクリックします。 
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インス!-ール結果を確認する 



3 . インス!ル後、デバイスマネージャ上(こて以下のように認識•表示されていれば、インス!ルは正常に 
行われています。 

• [ USB コントローラ]を展開して [au SH 001] が表示される。 

• [ポート （ COM と LPT )] を展開して [_au SH 001 Serial Port ] が表示される。 

• [モデム]を展開して [au SH 001] が表示される。 



※本画面は一例であ0、画面の詳細はパソコン環境(こよって異なります。 

XSH 001 とパソコンを USB ケーブルを用い、「データ転送モード」で接続した状態での画面です。 
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インス!-ール結果を確認する 



4 . インス!ル後、デバイスマネージャ上(こて以下のように認識•表示されていれば、インス!ルは正常に 
行われています。 

• [ USB コントローラ]を展開して [au SH 001 High Speed ] が表示される。 

• [ポート （ COM と LPT )] を展開して [― au SH 〇〇1 High Speed Serial Port ] が表示される。 



※本画面は一例であ0、画面の詳細はパソコン環境(こよって異な0ます。 

XSH 001 とパソコンを USB ケーブルを用い、「高速転送モード」で接続した状態での画面です。 
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USB ドライバアンインス!-ール/再インス!-ールの手順 



■ USB ドライバアンインス!ル/再インス!ルの 
手順 


聚以降の画面は WindowsXP パソコンのもので、機種(こより異なる場合があります。 

Xドライバのアンインス!-ールは、管理者権限でコンピュータ(こロク'オンしている必要が 
あります。 

Windows2000 x Windows Vista, Windows 7(こつし、てち同様の操作で USB ド 
ライバをアンインストールすることができます。 

「 usb ドライバ」が正常(こインス!ルできない場合や、 「 usb ドライバ」ならび(こ 「 shooi 」 が正常(こ認 
識されていない場合には、 「 USB ドライバ」の再インス!ル（一度アンインス!ルしてからインス! 

ル）を行ってください。 

ここから 「 USB ドライバ」のアンインストール/再インス!-ール手順を説明します。 

• rusB ドライバ」のアンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルや他のソフト 
ウェアを開いていましたら、あらかじめデータを保存し、終了しておいてください。 

•アンインストール後は、必ず〇 S の再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回インス!-ールがで 
きません） 

- rsHooi 」 から 「 usb ケーブル」を外してください。 

1 . コントロールパネルを開いた一覧から[プログラムの追加と削除]をダブルクリックしてください。 

[au SH 001 Software ] を選択し、[変更と削除]をクリックすることで、 「 USB ドライバ」の削除が開始さ 
れます。 
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USB ドライバアンインス!-ール/再インス!-ールの手順 



2. 以下の画面が表示されますので、[アンインス!-ール]をクリックします。 



3 . 以下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



4 . 以下の画面が表示されますので、[はい ( Y )] をクリックします。 

パソコンの再起動の実行を促す画面が表示されます。起動している他のアプリケーションをすべて終了させ、 
「 sh 〇〇1」から 「usb ケーブル」が外れていることを確認してから、[はい]をクリックしてください。バソコ 
ンが再起動されます。 

※ここまででアンインストールは終わりです。 



5 . 再起動後、 rus 巳ドライバ」の再インストールを行う場合は、 「 USB ドライバインス!ルの手順」 （3 ペー 
ジ）をご確認ください。 
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コマンドリファレンス 


■コマンドリファレンス 


• AT コマンド 

AT コマンドは 「 AT 」 に続いて「コマンド」と「パラメータ」を入力し、最後にエンターキーを押すとコマンド 
が実行されます。パラメータ値を省略した場合は rOKj を返します。 

なお、コマンドの入力は、大文字•小文字ともに可能です。 


&Dn 

DTR 制御 

書式 

AT & Dn < CR > 

ご注意：デフォルト値でご使 
用ください。 

解説 

DTR (データ端末レディ） 
信号の動作を制御します。 
n 二〇：常に DTR を無視する〇 
n =1 :オンライン状態で 

DTR 信号が ON から OFF (こ 
なるとオンラインコマンド状 
態へ移行する。 
n =2 :オンライン状態で 

DTR 信号が ON から OFF に 
なると回線を切断し、オフラ 
インコマンド状態へ移行する 
(デフォルト）。 


A / 

再実行 

書式 

A / 

解説 

直前の AT コマンドをもろ一 
度実行します。 


D 

オリジネートモードへの移行 

書式 

ATD [ダイヤルナンバー] 
< CR > 

解説 

ダイヤル発信します。 


Qn 

リザルトコード設定 

書式 

ATQn < CR > 

解説 

リザルトコードをバソコンへ 
返すかどろか設定します。 

门二〇： U ザ J レトコード送出 
あり（デフオルト） 

门 =1 :リザ J レトコード送出 
なし 


&Cn 

DCD 制御 

書式 

AT&Cn < CR > 

ご注意：デフォルト値でご使 
用ください。 

解説 

DCD (受信キャリア検出） 
信号の動作を制御します。 
DCD 信号とは、相手からの 
キャリアを受信しているかど 
うかをパソコンへ知らせる信 
号です。 

门=〇：常(こ DCD を〇 N 
n =1 :バケツト通信がアク 
ティブのときのみ〇 N (デ 
フォルト） 


En 

コマンドエコー 

書式 

ATEn < CR > 

解説 

パソコン(こ対してコマンド 
キャラクタをエコーバックす 
るかどラかを設定します。 
n =0 :コマンドエコーしない 
n =1 :コマンドエコーする 
(デフォルト） 


Z 

ソフトウェアリセット 

書式 

ATZ < CR > 

解説 

工場出荷状態に初期化しま 
す。 
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コマンドリファレンス 



Vn 

リザルトコード設定 

書式 

ATVn < CR > 

解説 

パソコンへのリザルトコード 
を数字（短い形式）で返すか 
文字（長い形式）で返すかを 
設定します。 
n =0 :数字 

n =1 :文字（デフォルト） 


&F 

default 値（工場出荷時 
設定値）の呼出 

書式 

AT & F < CR > 

解説 

各種 AT コマンドのパラメ ー 
夕値をデフオルト値（工場出 
荷設定値）（こ戻します。 


• S レジスタ 


レジスタ 

内容 

単位 

値 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 

- 

13 

S 4 

LF キャラクタコードの設定 

- 

10 

S 5 

BS キャラクタコードの設定 

- 

8 


• U ザルトコードー覧 

本製品がモデムとして動作する場合、ノ \°ソコンなどからの AT コマンドに応答し、リザルトコードの形でノ \°ソコン 
に信号を送り、回線での動作状態を通知します。 

使用できるリザルトコードには2つの形式があります。文字形式で長く詳しい応答と、数字形式で短い応答です。 
文字形式のコードは < CR >< LF > で始まり、 < CR >< LF > で終了します。数字形式(こは先行するシーケンスでは 
なく < CR > で終了します。 


数字 

文字 

説明 

〇 

OK 

コマンドライン実行確認のため、[〇 K ] コードを送ります。 

1 

CONNECT 

オンラインモード状態(こ遷移した場合、このリザルトコードを送 0 
ます。 

3 

NO CARRIER 

オフラインモード状態(こ遷移した場合、このリザルトコードを送 0 
ます。 

4 

ERROR 

コマンドライン構文エラー、実行不可能およびコマンドが存在しな 
い場合、またパラメータ許可範囲内外の場合に、このリザルトコー 
ドを送 0 ます。 

29 

DELAYED 

通信が規制中の場合、このリザルトコードを送 0 ます。 
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